DESTINADO A INSTALADORES - FORMULAS UTEIS d @
As formulas abaixo, ajudam a compreender a relagéo entre corrente, tenséo, e e p
resisténcia e poténcia.

Se vocé tiver dois parametros, podera calcular os outros dois.

MANUAL DO USUARIO - SUBWOOFERS MODELOS 10"BS, 10"BD, 12’BS e 12’BD

Lembramos sempre, que sera indispensavel o uso de um multimetro e um gerador
de audio ou um CD com ruido rosa* e freqliéncias puras.

*Ruido rosa - caracteriza-se por manter a poténcia (energia) igual entre todas as oitavas
sonoras, ou seja, todas as freqliéncias na mesma intensidade.
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PREZADO CLIENTE,

Obrigado por ter-nos honrado com a sua escolha. Mantendo nossa tradicdo de
desenvolver produtos com excelente acabamento e o6tima performance acustica,

apresentamos a nova linha de subwoofers Deep.
Os SUBWOOFERS DEEP possuem:

* Funil de chapa com pintura especial;

* Centragem de grande didmetro e ondas largas, resultando em um excelente controle

fecanico;
* Cone avacuo, dando leveza e rigidez ao mesmo tempo;

® Borda extralarga de espuma tratada, proporcionando alta excursdo e baixa distorgao;

® Conjunto magnético otimizado para um excelente rendimento;
® Protetor com design exclusivo;
Terminais de engate rapido, facilitando a instalagéo.

ESPECIFICACOES TECNICAS (Modelos X Especificagdes):

Poténcia

RMS (NBR 10303) 400 W

Musical 800 W

Deep 10” BS Deep 10” BD Deep 12”7 BS Deep 12” BD
Revc 3,7 7,42 3,7 7,39
FoO 30 30 30 30
Sd 31,416m M? 31,416m M2 47,916m M? 47,916m M?
BL 11,711 16,157 10,758 15,54
Qms 7,253 7,015 9,657 9,379
Qes 0,733 0,761 1,101 1,142
Qts 0,665 0,723 0,988 1,018
No 0,093 0,1 0,115 0,13
SPL 81,7 82,2 82,6 83,1
Vas 35,219 30,301 53,624 41,932
Cms 251,295 uM/N 223,299 uM/N 169,911 uM/N 128,616 uM/N
Mms 136,612 136,612 176,843 176,843
Mmd 133,411 133,411 170,957 170,957
Xmax 6mm 6mm 6mm 6mm
RECOMENDA(}()ES

» Paraaconstrugdo das caixas, usar madeira com espessura minima de15mm.

« Seoptar porfazer uma caixa selada, tenha certeza de que realmente ela esteja selada (vedagéo interna).
« Usar a bitola do fio correta, para um bom aproveitamento do sistema. No minimo 12 AWG ou 2mm,

lembrando que quanto mais distante do amplificador maior a bitola do fio.

CAIXAS RECOMENDADAS (Modelos X Caixas):

Deep 10" BS Deep 10” BD Deep 12" BS Deep 12” BD

SELADA 20 litros 20 litros 30 litros 30 litros
DUTADA 30 litros 30 litros 40 litros 40 litros

Quant. Dutos 1 1 1 1

g duto 3" 3|| 4" 4"

Comp duto 32cm 32cm 35cm 35cm
BAND-PASS (VB1/VB2] 25L/25L 25L / 25L 35L/35L X

Quant. Dutos 1 1 1 X

@ duto 3u 3u 4u X

Comp duto 20,5 20,5 25,5 X
ESQUEMA ELETRICO

Paralelo: Série:
AW (S )’ :!) 4W
4W 4 2W 8W

~—]

1 Alto falante de 4 ohms bobina simples = 4

CALCULO DE VOLUME
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(A-A2).(C + D:2)B = ?lifros 1
A2 XBXC = ?litros 2
lifros 1 + litros 2 : 1000 = ? litros total
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1 Alto falante de 4 ohms bobina dupla = 2
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C+D:2XAXB: 1000 = ? litros

X R2XB = ? lifros
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1 Alto falante de 4 ohms bobina dupla = 8

B

AXBXC:1000 = ? lifros

LEGENDA:

n=3,14cm

R = Raio

A = Altura Total
A2 = Altura Menor
B = Comprimento
C = Base Maior

D = Base Menor
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